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Areál Barrandovských teras je organicky zakomponovaný do skalního masivu Barrandovské skály a spolu s objektem

restaurace tvoí výraznou pohledovou dominantu. Lehká betonová konstrukce objektu restaurace, odlehená velkými okny a

sklennými stnami svými oblými kivkami navazuje a plynule pechází do rozvolnných teras, opisujících kivku skal.

Funkcionalistický objekt restaurace (M. Urban, 1927-29, interiéry arch. V. Grégr) je vystavn na pdorysu ve tvaru L, tvoeném

dvma kídly, komunikaním, s pístupem na schodišt do vže, a druhým kolmo piléhajícím kídlem se zaobleným obvodovým

pláštm. Dominantu stavby tvoí vyhlídková vž pevýšená o ti podlaží. Na její severní stran je umístno schodišt kryté se

zaobleným arkýem, pod stechou pak krytá vyhlídková terasa. Terasy (bar - arch. Vladimír Grégr, 1937, zahradní úprava

teras - arch. Josef Vank, 1942) se rozkládají na hebenu prudce se svažujících skal, s maximálním využitím místa pro

drobné rekreaní stavby. Projekt nároné zahradní úpravy Teras vytvoil zahradní architekt Josef Vank z Chrudimi. Byla

koncipována jako ti velké pobytové terasy, které se esovit zatáely z jihozápadu na severovýchod a respektovaly tak prbh

skalního masívu. Na jedné stran byly propojeny s pobytovou terasou u objektu restaurace, na druhé je zakonoval bar

Trillobit. Bar byl vybudovaný až roku 1937 podle návrhu arch. V. Grégra. V dob své nejvtší slávy to byl atraktivní noní bar s

krbem a plastikami trilobit, jehož devná konstrukce na zdné podezdívce splývala s okolím. Bar Trillobit byl v roce 2001

ponien požárem a v roce 2009 byl návrh na jeho demolici v souvislosti s návrhem na novou výstavbu v areálu posouzen

MHMP OPP jako pípustný. Hlavní objekt restaurace je celkov zchátralý, nicmén konstrukn stále zachovalý a obnovitelný.

Zachovaná je ada pvodních prvk interiéru (dvee, okna, obklady, dlažba, schodišt, zábradlí aj.) Objekt je zajištný a hlídaný.

Neudržované jsou všechny pístupové cesty, schodišt, plocha bývalých teras a vyhlídek vetn altánu. 

  

Byla zpracovaná projektová dokumentace k zámru rekonstrukce a dostavby horní ásti areálu. Celkový havarijní stav tak

nadále trval i v roce 2015 a kontinuáln se zhoršuje zatékáním a vandalismem. V lednu 2016 provedl MHMP OPP místní

šetení. V roce 2017 byly provádny dílí úpravy objektu, pedn oprava plášt vže a sanace železobetonové konstrukce.

Probíhající práce jsou koordinovány se zahájenými novostavbami v okolí tak, aby byly všechny objekty dokoneny soubžn. 
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